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DESCRIZIONE

Con possibilità di regolazione del fascio luminoso, 
DUNE MC MK3 è un uplighter da incasso con 
protezione IP68 adatto per effetti di illuminazione 
radente, spot o wall wash. E’ dotato di LED multichip in 
RGBW o bianco dinamico che garantiscono una 
distribuzione della luce omogena ed un’estrema 
fluidità nella transizione del colore. La portata di 2000 
Kg lo rende adatto per installazione in aree carrabili. 

 

 – Flusso luminoso max.: 2941 lm /74 lm/W 
 – Dimensioni: (WxD) ø 306x365 mm 
 – Sistema di controllo: DMX-RDM, wireless da remoto
 – Uplighter da incasso con LED multichip carrabile
con possibilita' di regolazione del fascio luminoso 

DUNE MC MK3
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI CONFIGURAZIONE COLORE
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DUNE MC MK3

PERFORMANCE 

 
DUNE MC MK3 RGBW 
DUNE MC MK3 DW

 
 
SPOT 
NARROW 
MEDIUM 
WIDE

WATT 

 
40 
40

RGBW/DW 
 
 
8° 
10° 
25° 
37°

LM/WATT 
 
 
43 
74

MAX LM 
FLUSSO

 
 
1730 
2941

MORE INFO

OPTIONAL

 
 
CODICI

AL5004 DUNE MC MK3

IP68
-1.5m

DMX - RDM

IK10

DRIVE
OVER

2000 KG
MAX LOAD

8 KG

CLASS

ETL PENDING

ANTI-SLIPREMOTE
WIRELESS DATA

POLAR

DW 
3000/6500K

RGB+W
3000K

RGB+W
4000K
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONFIGURAZIONE COLORE

OTTICHE 
DISPONIBILI



Italia - Villa privata in Toscana
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